
 

1 Производите 
сборку Pop Up 
стенда на месте 
будущего 
использования или 
в непосредственной 
близости от него, 
т.к. переносить на 
большое расстояние 
собранный стенд с 
установленными 
фотопанелями 
неудобно. 

 

5 Приведите решетку 
стенда в положение 
показанное на фото  

 

2 Извлеките из 
бокс-трибуны 
элементы 
мобильного стенда 
Pop Up. Основные 
компоненты такие 
как шарнирная 
решетка и 
магнитные плашки 
для решетки 
понадобятся вам в 
первую очередь. 

 

6 Магнитные 
фиксаторы правильно 
собранной решетки 
должны плотно 
прилегать друг к другу. 
Магнитные фиксаторы 
служат для удержания 
решетки в 
демонстрационном 
положении и 
препятствуют ее 
складыванию. 

 

3 Расположите 
сложенную 
шарнирную решетку 
Pop Up стенда 
перед собой на 
полу, торец решетки 
с одноцветными 
шарнирными 
узлами должен 
быть обращен к вам 
. На стороне 
обращаемой в 
сторону 
посетителей два 
шарнирных узла 
выделены цветом. 

 

7 Следующий этап 
после сборки решетки 
Pop Up стенда - 
установка магнитных 
реек. Магнитные рейки 
предназначены для 
установки на них 
фотопанелей.  

 

4 Возьмите 
решетку стенда за 
трубки обращенные 
вверх и потяните за 
них. Решетка начнет 
расширятся. 

 

8 После установки 
магнитных реек 
устанавливаются 
фотопанели. Как 
правило фотопанели 
устанавливаются 
последовательно, такой 
способ позволяет 
пройти этот этап быстро 
и легко. 

 


